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温度調節器付恒温水槽 

 

取扱説明書 

 

１. 品名 温度調節器付恒温水槽 

 

２. 概要 

 比重円筒に入れた土粒子懸濁液の温度をほぼ一定に保持する装置です。 

 

３. 仕様 

 内 寸 法  幅 16cm×長さ 90cm×深さ 36cm 

 容 量  比重円筒 8本収容 

 加 熱 装 置  ヒータ AC100V, 1kW 

 温 度 範 囲  常温～50℃ 

 材 質  内張り ステンレス,  外装 鉄 

 

３. 構成 

 

 

 

 

  

 

 

給排水バルブ 

すのこ 

ポンプ吐出口 

フタ 

温度調節器 

ヒータスイッチ 

ポンプスイッチ 
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４. 使用方法 

 

1) 

 

給排水バルブにホースをつなぎ、 

バルブを開いて給水してください。 

2) 

 

水槽上部の目印線の辺りまで水を入れて

ください。 

 

 

3) 

 

給排水バルブを閉め、ホースを外してくだ

さい。 

4) 

 

電源コードを AC100V の電源に接続してく

ださい。 

 

尚、アースは必ず接続してください。 

 

目印線 
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5) 

 

温度調節器のアップキー及びダウンキー 

    を押して、設定温度を入力して

ください。 

6) 

 

ポンプスイッチを ONにしてください。 

7) 

 

ヒータスイッチを ONにしてください。 

8) 

 

フタをして、設定温度になるのを待って

ください。 

 

 

現在温度 

設定温度 

アップキー 

ダウンキー 

フタ 


